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PRODUKTDATENBLATT

CROWN MAXIPAY

ANWENDUNG

Fur Ein- und Auszahlungen von groBen Geldmengen. Zur Optimierung von Zahlungsvorgangen, z.B. in Kfz-Zulassungsstellen, Burgeramtern, Ordnungs-
amtern, Energieversorgungsunternehmen, beim TUV, in Krankenhdusern, Bibliotheken und weiteren Anwendungsbereichen.

ERGONOMIE UND BEDIENKOMFORT

- Alle Ein- und Ausgabekomponenten befinden sich in
ergonomischer Héhe

- Schwenkbarer 19" TFT-Touchscreen fiir bessere und
entspiegelte Sicht aus geringer Héhe z.B. fur Rollstuhlfahrer

- Behindertengerecht nach DIN 24972

- Interaktive und ergonomische Bedienerfihrung tber
19" TFT-Touchscreen nach DIN EN ISO 9241-110

- Beleuchtete Orientierungshilfen an den jeweiligen Ein- und
Ausgabekomponenten

- Mehrsprachige akustische und visuelle Bedienerfiihrung tiber
Touchscreen

- Beflillung und Kassierung von der Gehauserlickseite

- Papierwechsel und Kassenkartenentnahme ohne Zugriff auf
Geldbestéande mdéglich

- Ergonomische, groBflachige Taschenablage

- Volle Unterfahrbarkeit fir Rollstuhlfahrer inklusive
Komfortstange zum Heranziehen

- Backoffice-Administration innerhalb oder auBerhalb des
Gerétes

FLEXIBILITAT UND LEISTUNG

- Sédmtliche Geldbestande lagern innerhalb des , Tresors“

- Durch Werttransportunternehmen zu bewirtschaften (4-Augen-
Prinzip)

- Ein- und Auszahlungen mit Cent-genauer Verarbeitung und
Verwaltung

- Bargeldlose Zahlungsfunktion unterstiitzt alle gadngigen nationalen

und internationalen Debitkarten wie z.B. Girocard, GeldKarte und
Kreditkarten

- Offene Systemarchitektur, Datenbank- und Netzwerkanbindung
in LANs und WANs

- Leichte Systemintegration in Datenhaltungssysteme (RDBMS)

- Maschinensteuerung mit hochverfligbarem Industrie-PC und
CAN Feldbus-Technologie flur schnellstmégliche
Verarbeitungsgeschwindigkeit

- Turoffnungswinkel des Tresors von 90 Grad ist ausreichend
zur Bewirtschaftung der Geldkomponenten

- Leichte Realisierbarkeit von individuellen Anforderungen durch
modulare Bauweise

- Eingabeterminal RAL 9006 (WeiBaluminium), Rahmen RAL 5011
(Stahlblau)

- Optional alle RAL-Farben fiir Rahmen des Eingabeterminals
und Bedienoberflachen nach Kundenwunsch moglich

AUSSTATTUNG IM UBERBLICK

Identifikation
- 19" TFT-Touchscreen

- Motorischer Kartenleser fir Chip- und RFID-Karten mit Shutter
und Einbehaltfunktion

- Omnidirektionaler Barcodeleser
- Chipschlusselleser

Annahme

- Diverse Sicherheits-Banknotenakzeptoren mit verschlieBbarer
Stapelkasse (4-Augen-Prinzip),Annahme: 5-500 Euro,
mit Staplerkassette fiir 1.000 Banknoten

oder

Technische Anderungen vorbehalten

- Banknoten-Management-System *Bill to Bill*™,
Annahme 5-500 Euro, mit Staplerkassette fir 1.000 Banknoten

- Elektronischer Mlnzprifer mit Munzkreislauf fir 3 Minzsorten /
Akzeptanz: 1 Cent bis 2 Euro

- Mischgeldkasse zur Aufnahme séamtlicher Miinzsorten

- Kartenauffangbox fiir ca. 500 Karten zur bequemen und
schnellen Entnahme der Karten von vorne ohne Zugriff in den
Kassensicherheitsbereich

- Vandalismus-sicheres EC-Cash-Terminal zum bargeldlosen
Zahlungsverkehr

Ausgabe

- Banknoten-Management-System *Bill to Bill*™ fir 3 Banknoten-
sorten a 120 Noten im Kreislauf zur Wiederausgabe

oder

- Banknotendispenser mit Blindelausgabe / 4 Denominationen,
Kapazitat je Denomination: 3.000 Noten und Rejectkassette

oder

- Banknotendispenser mit Blindelausgabe / 6 Denominationen,
Kapazitéat je Denomination: 500 Noten und Rejectfach

- Bis zu 8 Vorratsmiinzhopper fir 8 Miinzsorten / ca. 1.100 - 3.400
Minzen je Hopper und Sorte

- Bis zu 3 Kreislaufminzhopper fur 3 Miunzsorten / ca. 1.100 - 3.400
Miinzen je Hopper und Sorte

- Grafikfahiger Thermodrucker (100 mm/sec)

- Papierspezifikation: Papierbreite 80 mm, Papierkapazitat 250 m,
Papierqualitédt Thermopapier mit Sicherheitsaufdruck,
Archivierungsdauer fur 10 Jahre gewahrleistet

Sicherheitsausstattung
- Ein- und Ausgabekomponenten WTU-féhig

- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage nach VdS
(Koérperschall- und AbreiBmelder) méglich

- Digitale VideolUberwachung mit 3 Kameras fir Portrait,
Miinzausgabeschale, Banknotenausgabe und Belegablage

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung

- ZKA (Zentraler Kreditkartenausschuss) konformer Sichtschutz
fir bargeldloses Zahlungsverkehrsterminal

- Tresor als Light oder CEN Il Tresor erhéltlich
- TUranschlag links oder rechts moglich

- Tresorwandstarke: Seitenwéande 40 mm, Vorderseite 45 mm,

Turstarke bei CEN Il Tresor 80 mm, Turstérke bei
Light Tresor 40 mm

- Tresor mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit

zusétzlichem elektronischem Codeschloss, optional mit
Protokollfunktion lieferbar

- Tresortur mit 3-seitiger Baskuleverriegelung und massiven

SchlieBbolzen

- Scharnierseite mit Hintergreifelementen
- B: 900 mm (960 mm TurdurchgangsmaB), H: 1.900 mm, T: 860 mm

(nur Tresor) mit Frontterminal 1.255 mm

- Leergewicht mit Light Tresor bis zu 750 kg (je nach Ausstattung)

Leergewicht mit CEN IIl Tresor bis zu 1.250 kg (je nach Ausstattung)

- Zusatzlich Minzgewichte: bis zu 9 kg je Hopper
- Versicherbar bis 200.000 Euro

Stand: 02.2010

Artikel-Nr. 5826239

Crownosysvs

NOVOMATIC GROUP

IENDLICH EINFKASSENAUTOMAT
Ml , MEHR#ZEIT FUR KUNDEN*-
TECHNOLQGIE.

CROWN MAXIPAY. DER SICHERE ALLESKONNER. < <

MAXIPAY

A\

s@\N ““’c’é TUVRheinland®
Crown Technologies GmbH i -
AdlerstraBe 48-56 ¢ 25462 Rellingen i % B = CE RT
Telefon 04101-3024-0 * Telefax 04101-3024-38 ’%ﬁf\/ ISO 9001

info@crown-tec.de ® www.crown-tec.de

97050 A"';’/




